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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 Il progetto prevedrà principalmente la risagomatura del “corpo” stradale con idonei conglomerati 

bituminosi ed il successivo ripristino del piano viabile mediante l’impiego del metodo “tradizionale” costituito 

dal trattamento con mani di emulsione acida e successiva stesa di pietrisco di diverse pezzature da terminare con 

trattamento di sigillatura con la sparsa di emulsione acida di bitume e sabbia fine. 

 

 

  

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE  

 

1-  Scavo di sbancamento per la formazione di cassonetti stradali per il risanamento di tratti saltuari, profondità 

fino a cm. 50: 

 

Mc. 1.500,00  a E.   = E.   

 

2-  Riempimento e formazione del nuovo cassonetto stradale con materiali ghiaiosi della pezzatura 40/70 ben 

livellato; in opera con ogni onere inerente: 

 

Mc. 1.260,00  a E.   = E.  

 

3- Scarificatura e risagomatura di tratti stradali con apposito scarificatore dotato di almeno 3 punte, compreso il 

mezzo trainante di adeguata potenza, compreso la stesa di stabilizzato con Greder, il tutto con rullatura ed oneri 

inerenti, pronto per ricevere il manto bituminoso: 

 

Mq. 1050,00  a E.   = E.      

          

4- Fornitura stabilizzato misto granulometrico per uno spessore di cm. 10 per la saturazione del pietrisco 

precedente, in opera, con ogni onere inerente: 

 

Mc. 150,00  a E.   = E.     

 

5- Trattamento di prima mano eseguito su massicciata di nuovo impianto e costituita da spandimento di 

emulsione acida al 60% di bitume, in ragione di Kg. 5,00 per mq. 

Il trattamento sarà eseguito mediante due successive mani, la prima ricoperta con pietrisco della pezzatura di mm. 

8/12 e la seconda con pietrisco di 4/8 , entrambe convenientemente cilindrate: 

 

Mq. 6.000,00   a E.   = E.  

 

 



 
 

 

 

6-  Conglomerato bituminoso costituito da miscela di inerti e bitume puro in ragione del 4-5% in peso, per la 

ripresa di avallamenti su strada già pavimentata, compreso l’onere della pulizia del fondo stradale, la sparsa di 

emulsione acida al 55% di bitume, per l’ancoraggio del nuovo strato dell’esistente massicciata, la stesa anche a 

mano del materiale, la successiva cilindratura con rullo compressore da 6 tonnellate per dare l’opera finita 

(spessore medio costipato cm. 3): 

 

Mq. 3.400,00   a E.   = E.  

 

 

6 bis. Maggiorazione  alla voce precedente per aumento spessore da 3 a 4 cm: 

 

Mq. 2.000,00   a   E.    =  E.   

 

7 - Trattamento di sigillatura con la sparsa di emulsione acida al 60% di bitume e sabbia fine: 

 

Ml. 3.400,00   a E.   = E.    

 

 

 

 


